
Adapt

Telefon: +46 8 22 33 77  /  Waybler.com

22 kW Ladeleistung

Robustes Gehäuse – entwickelt für raue 
Umgebungen

Flexibles Design für verschiedene  
Installationsarten

Phasendrehung – effiziente  
Lastverteilung

Mehrere Anschlussmöglichkeiten

Ohne Rückplatte installiert

Ermöglicht eine einfache  
Vorbereitung für Erweiterungen, 
ohne zukünftige Installationen an 
Wayblers Boxen zu binden.

16 mm² Anschlussklemme

Ein stabiler Elektroanschluss  
ermöglicht die einfache Installation 
von Adapt mit nur einem Kabel – 
unabhängig von der Anzahl der 
Ladeboxen.

Schwedische Qualität

Adapt wird in Schweden entwickelt 
und hergestellt, mit einem robusten 
und eleganten Gehäuse aus  
Aluminium.

Offen für Veränderungen.
Eine Premium-Ladestation mit allen 
gewünschten Funktionen. Vollständig  
offenes OCPP und Installation ohne  
Rückplatte. Ermöglicht es dir, deine  
Ladelösung für alle zukünftigen  
Bedürfnisse anzupassen – unabhängig

Für die Bedürfnisse der Nutzer —  
nicht der Branche.

Während die Branche versucht, Nutzer an ihre eigenen 
Boxen und Systeme zu binden, geht Waybler den  
entgegengesetzten Weg. Wir halten an unserer  
Grundphilosophie fest: Damit die vollständige Umstellung 
auf Elektrofahrzeuge gelingt, muss das Laden so  
einfach wie möglich skalierbar sein.

Waybler Adapt wird vollständig OCPP-kompatibel  
geliefert, und die Installation erfolgt ohne Vormontage 
unserer eigenen Rückplatten. Das bedeutet, dass du 
beim Hochskalieren jede beliebige Box und jeden  
Ladendienst verwenden kannst – auch wenn wir natürlich 
hoffen, dass du auch in Zukunft Waybler wählst.
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Optimiert für maßgeschneiderte  
Lösungen. Sowohl bei der ersten  
Installation als auch beim Ausbau.

Aufladung 
Ladestrom
Ladeleistung
Ladebuchse
Lademethode
Anzahl der Ladebuchsen 
Phasen 

Energiezähler, pro Ausgang 
Fehlerstromschutz

Ladestandard 

Elektrischer Anschluss 
Elektrischer Anschluss 
Besonderheit
Stromnetz
Netzspannung
Frequenz 

Benutzeroberfläche  
Authentifizierun 
Status

6-32 A
1,4-22 kW
Typ 2 Steckdose
Modus 3
1 Steckdose
1-phasing oder 3-phasig,  
aktive Phasenrotation
MID-zertifiziert
Gemäβ DIN EN 60947-2  
(VDE0660-101)  
DIN EN IEC 61851-1 (VDE0122-1)  
und DIN EN 62196-2
(VDE 0623-5-2)

16mm2 Klemmenblock 
Durchschleifen
IT-Netzwerk, TN-Netzwerk  
230 V/400 V
50 Hz

App, RFID (option) 
LED (RGB)

Anschluss & Gehäuse 
Montagemöglichkeit
Material
Gehäuseklasse
Stoßfestigkeit
Betriebstemperatur
Optionales 
Montagezubehör

Gehäuseverriegelung 
Standard

Gewicht
Abmessungen

Kommunikation 
Kommunikations- 
protokolle 
Kommunikation 
Modbus 
Energiezähler

Wandmontage
Aluminium
IP 54 
IK10
-30 °C bis +50 °C
Wandhalterung, Sockelhalterung
Standfuß, FertigFundament,
verschiedene Befestigungslösungen 
unter anderem für Deckenmontage  
Stockholm-Verriegelung 
DIN EN 61439-7
(VDE 0660-600-7)
(IEC 61439-7)
5,1 kg
262mm x 335mm x140mm 
ohne Ladebuchse 
288mm x 335mm x 140mm  
mit Ladebuchse

WCP, OCPP 1.6
(OCPP 2.0.1 wird unterstützt)
Wifi, Ethernet, LTE (optional)  
Modbus TCP/IP (Optional)
Sichtbare MID


